
Il puzzle 
dellôIlluminazionePubblica

Progetto LightWAYs



Lo stato attuale

Tipologia di sorgente di illuminazione

ÅSostenibile
ÅSodio alta/bassa pressione
ÅLED
ÅFluorescenza
ÅIoduri metallici

ÅNon sostenibile
ÅMercurio
ÅIncandescenza



Lo stato attuale

Conformità alla normativa

ÅNon conforme
ÅMercurio
ÅTipologia di sostegni - cemento
ÅInfrastruttura mista aerea interrata ï
evoluta senza piano organico

ÅConforme
ÅSorgente
ÅTipologia sostegni - metallo
ÅInfrastruttura interrata -
dimensionamento



Costi

Implementazione

Energia Manutenzione



Il puzzle



1 ïLôenergia

Obiettivo: Ridurre i costi energetici

Utilizzo di sorgenti efficienti

Generazione autonoma di energia

Consumi 
-30/50%

Riduzione fabbisogno
energetico da sorgenti 
non sostenibili



2 ïManutenzione

Obiettivo: Ridurre i costi di manutenzione

Utilizzo di sorgenti 
con vita prolungata

Implementazione 
di telecontrollo

LED: 15-18 anni
Ioduri: 4 anni
Sodio: 1.5-2.5 anni

Monitoraggio remoto
In unica sede operativa

Uniformazione 
infrastruttura

Pianificazione
Previsione



3 ïCosto energia

Obiettivo: Annullare incidenza costo 
generatore

Conto energia

Normativa ñScambio sul posto remotoò 
Legge n.99 23 Luglio 2009

Ente pubblico:
Tariffa incentivante 
sempre massima

Si può generare in un sito 
ed utilizzare in un altro



4 ïTelegestione

Obiettivo: Implementare SW di telegestione

SIT: Può essere lo SCADA per 
lôilluminazione pubblica

SCADA da zero
circa 200.000ú

Infrastruttura esistente.
Formato dati open e fornito dalla Regione



5 ïFibra ottica

Obiettivo: Installare fibra nei nuovi cavidotti

Risultato: accordo con gestori 
Affitto infrastruttura di rete



5 ïFibra ottica
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6 ïRifacimento

Obiettivo: Ammodernamento totale 
infrastruttura

Sostituzione 
integrale impianto

Lampada efficiente
Telecontrollo integrato
Funzioni innovative

Adeguamento 
impianto esistente

Costo/punto
1100 ï1600 euro



6 ïRifacimento

Lampada a LED, a ioduri metallici o a vapori di 
sodio con controllore efficiente.

Algoritmi di controllo intelligenti

Funzioni innovative
ÅSensori capillari
ÅñRete Sismicaò distribuita



5 ïRifacimento

Potenza <75 W

Efficienza >90 lm/W

Emissione Ŭ>90° Non ammessa

Distanza 26m

Altezza 7m

Rapporto 3.714 - OK

Ipotesi e normative



5 ïRifacimento

LED

Sodio

Sodio Smart

Cosmo White

Luce bianca




